
Izmenljivi merilni vložek+m
Sistem izmenljivih vodomerov-MK AMES +m A34
Qn 1,5 m3/h  /  Q3 2,5 m3/h (svetlo siva/bež)
EAT oznaka na dnu  3⁄4“ oz. A34

OBSEG DOBAVE 

• 	merilni vložek z modularno številčnico 
•	dvižni obroč AMES Qn 1,5 m3/h / Q3 2,5 m3/h (samo za EAT 1“)
•	2 PLASTIČNI PLOMBI (RDEČI)
•	TESNILNI OBROČ
•	MAST

OPOMBE
Države članice Evropske unije lahko merilnik uporabljajo le pod obratovalnimi 
pogoji, ki so navedeni na napisni labeli.
Modularni vodomeri tipa A34 se uporablja samo v povezavi z ohišjem vodomera 
tipa A34. Identifikacija ohišja vodomera je v skladu z DIN EN ISO 4064-4. Ohišje 
vodomera je jasno razvidno na napisni labeli vodomera.
Merilni vložek in ohišje vodomera skupaj tvorita merilni inštrument.
Ravnanje z vodomeri zahteva skrbnost. Z vgradnjo vodomera posegamo v 
instalacijo pitne vode. Vsa dela morajo biti izvedena tako, da ostane zagotovljena 
varnost in kakovost pitne vode. Pri potrebnih ukrepih po dezinfekciji priporočamo 
uporabo dezinfekcijskega sredstva na osnovi vodikovega peroksida. (H2O2).
Odvisno od kvalitete vode je potrebna priprava pitne vode.
Allmess stanovanjski vodomeri so odporni na vodne pljuske! Uporabi teh 
vodomerov se je potrebno izogibati na območjih z visoko ponavljajočo se vlago 
(npr. neposredna bližina tuša ali zemeljski jašek), saj lahko stalna vlaga vpliva na 
berljivost številčnice. Vodomer je potrebno vgraditi pred zmrzovanjem!
Na vodomeru se nahaja slepi modul, ki je del umerjenega vodomera zaščiten s 
tesnilom (napisna labela) in ga lahko odstrani le pooblaščena oseba za vgradnjo 
komunikacijskega modula.. Ustrezni komunikacijski moduli se namestijo po 
končani namestitvi vodomera!

NAVODILA ZA MONTAŽO

ZAMENJAVA
1)	 Zaprite cevovod in ga tlačno razbremenite.
2)	 Odvijte navojni obroč s plastičnim MK (številka naročila 4037) ali jeklenim  
	 MK-MS montažnim ključem (številka naročila 01990 00025) oziroma  
	 zaščitnim montažnim pokrovom. Obroč nato odstranite in preverite navoj. Če  
	 je v obroču tudi črn dvižni obroč, ga morate v vsakem primeru odstraniti, ker  
	 je na merilnem vložku že nameščen novi beli dvižni obroč!
3)	 Odstranite stari tesnilni obroč, namažite novi tesnilni obroč (uporabite le  
	 priloženo mast) in ga namestite v drugi del ohišja. Po potrebi očistite sedež  
	 tesnila. 
4)	 Preverite tesnilo na izhodni strani merilnega vložka.
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5)	 Potisnite navojni obroč čez dvižni obroč merilnega vložka.
6)	 Namestite merilni vložek tako, da se ujemata smeri puščic na EAT-ju in na  
	 dnu merilnega vložka in ga trdno privijte z montažnim ključem MK ali  
	 montažnim zaščitnim pokrovom.
7)	 Pazite na položaj obroča potem, ko ga privijete. Potem ko privijete obroč,  
	 obrnite številčnico v položaj za odčitavanje.
8)	 Opravite tlačni preskus (PN 10) in preverite obroča, po potrebi pa tudi drugih  
	 montažnih mest.
9)	 Preverite smer vrtenja števca. Če se vrti v napačno smer, demontirajte merilni  
	 vložek in ga zavrtite za 180° ter ponovno namestite. Uporaba obračalnika  
	 toka ni potrebna.
10)	Potisnite rdečo plastično plombo (zaščita pred demontažo) z zobkom  
	 navzven v režo med obročem in EAT-jem. Pri podometni inštalaciji uporabite  
	 plombo s podaljšano ročico.
	 Pozor: ne odstranite ročice plastične plombe. Morebiti namestite še  
	 dodatke, kot na primer cilindre in rozete.
11)	NAPOTEK ZA OVERITVENO ZAMENJAVO PRI POSEBNIH ŠTEVCIH.
	 GWZ-MK z zaščitno kapo + pokrovom (leto izdelave do 2005): 
	 Če se uporablja merilni vložek AMES+m je potrebna manjša sprememba  
	 zaščitnega pokrova, s katero omogočite nemoteno natančno ujemanje. Pri  
	 tem s primernim orodjem skrajšajte štiri rebra zaščitnega pokrova tako, da  
	 bo notranji premer povečan na najmanj 63,5 mm. (glejte sliko 11a).
	 Controller-MK FleXX: 
	 Pred zamenjavo merilnega vložka morate najprej demontirati pokrivni obroč.  
	 Da bi se izognili praskam, morate najprej s primernim orodjem (npr. ploščati  
	 izvijač) dvigniti pokrivni obroč na plombirnem mestu (glejte sliko 11b). 
	 Po zamenjavi merilnega vložka plombirajte pokrivni obroč (ne navojni  
	 obroč!).
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Deckel GWZ-MK
1266526-10-2005 C. Scheef

geänd: 23.04.08  C. Scheef
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Razširitev na najmanj ø 63,5!

ENERKON d.o .o.

Poslovna cona Žeje pri Komendi

Pod javorji 4

1218 Komenda, Slovenija

telefon:	+386 (0)1 830 34 70

faks:	 +386 (0)1 830 34 99

info@enerkon.si

www.enerkon.si
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Izjava o skladnosti Evropske direktive

Ta izdelek izpolnjuje splošne zahteve direktive o merilnih instrumentih.. Celotno izjavo o 
skladnosti najdete na: www.allmess.de/Service.


