
ALTAIR V4
DN25/32/40
VOLUMETRIČNI VODOMER

UPORABA
ALTAIR V4 predstavlja najnovejšo generacijo volumetričnih vodomerov, ki so za 
zagotovitev zahtev področja razviti v okviru MID in evropskih standardov.
ALTAIR V4 je posebej kompakten in robusten vodomer, prilagodljiv za različna 
okolja in primeren za različne kvalitete vode.
Modularni ALTAIR V4 se lahko kadarkoli nadgradi z IZAR “clip-on” moduli, s čimer 
vodomer postane pripravljen za mobilno ali fiksno (radijsko / žično) odčitavnje.

LASTNOSTI
- DN25/32/40
- Q3=6.3 m3/h (DN25/32) in Q3=16 m3/h (DN40)
- MID odobritev do R=800 (DN25/32) in R=1,000 (DN40)
- Zagonski pretok pri 1 l/h (DN25/32) in 4 l/h (DN40)
- Medeninasto ohišje
- Stekleno-bakrena številčnica
- Kompakten
- Horizontalna in vertikalna vgradnja
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METROLOŠKI PODATKI Nominal
Nazivni premer                            DN mm 25 32 40
Vgradna dolžina* L mm 260 260 300

Trajni pretok Q3 m3/h 6.3 6.3 16

R standardni* Q3/Q1 160 160 160
Zagonski pretok l/h 1 1 4

Najmanjši pretok* Q1 l/h 39.375 39.375 100

Prehodni pretok* Q2 l/h 63 63 160

Preobremenitveni pretok Q4 m³/h 7.875 7.875 20

Padec tlaka pri Q3 bar 0.616 0.611 0.630

Padec tlaka pri Q4 bar 0.962 0.955 0.984
Kvs (deltaP=Q²/Kvs²) 8.03 8.06 20.16

* Ostale vrednosti na zahtevo

ODOBRITEV
ALTAIR V4 DN25/32/40

MID odobritev LNE - 6250
Standardi OIML R49 / ISO 4064 / EN 14154
Sanitarna skladnost ACS / WRAS / Belgaqua / KTW

TEMPERATURE IN TLAK
ALTAIR V4 DN25/32/40

Temperatura vode °C 0.1 ... +50
Delovna temperatura okolice °C +1 ... +55
Temperatura skladiščenja °C -10 ... +55
Nazivni tlak (PN) bar 16

DIMENZIJE

Pogled od zgorajPogled od spredaj 

Nazivni premer DN mm 25 32 40
Vgradna dolžina* L mm 260 260 300
Širina B mm 132 132 179
Višina H1 mm 24.3 24.3 30.5
Višina H2 mm 120.3 120.3 153.5
Navojni priključki G inch 1”1/4 1"1/2 2"
Ohišje medenina medenina medenina
Teža kg 2.71 2.78 5.44

* Ostale vrednosti na zahtevo.
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KRIVULJA POGREŠKA

DN25/32 DN40

Ta tehnologija ne zahteva ravnega dela.

OPCIJE
- Nepovratni ventil 
- Spojnici (par)

ENERKON d.o.o.
Poslovna cona Žeje pri Komendi 
Pod javorji 4
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