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Cyble moduli so bili razviti z namenom izpolnjevanja zahtev 

vodovodnih podjetij, ki želijo daljinsko odčitavati vodomere. Ker 

so vodomeri pomembna investicija podjetij, so vsi Itron 

vodomeri predpripravljeni  glede na trenutni ali prihodni razvoj 

tehnologij daljinskega odčitavanja.

Cyble M-Bus omogoča integracijo Itron vodomerov v M-Bus 

omrežje. Ta modul zagotavlja funkcijo naprednega odčitavanja, 

kar  omogoča podjetjem, da lahko svojim strankam ponudijo 

dodatne storitve.

Cyble kompatibilnost

Cyble M-Bus je popolnoma kompatibilen z vsemi Itron 

vodomeri, ki so predpripravljeni za Cyble daljinsko odčitavanje.

>  Preprosta nastavitev in namestitev na vodomere, ki so že v 

uporabi.

>  Zaradi preprostega postopka namestitve, ostane overitveni 

žig nepoškodovan.

>  Dobaviti je možno že tovarniško nameščen (in sprogramiran)  

Cyble M-Bus modul na vodomeru.

Visoka zanesljivost

Pri preizkušeni in patentirani Cyble tehnologiji zaznavanja, je 

stanje Cyble M-Bus vedno usklajeno 

s stanjem številčnice.

Integriteta in zanesljivost podatkov je ključnega pomena pri 

aplikacijah obračunavnja porabe.

>  Preprečena je zunanja magnetna manipulacija na Cyble 

zaznavalo.

>  Ker Cyble zaznavalu deluje na podlagi sprememb indukcije, 

modul lahko deluje tudi v poplavljenih jaških.

>  Tehnologija je zasnovana tako, da deluje tudi v težjih pogojih  

(IP68).

>  Cyble M-Bus modul je v skladu z E.M.C. standardi za zaščito 

proti elektromagnetnim motnjam.

Pomembne in napredne lastnosti

Prenos standardiziranih podatkov:

> Datum in čas.

> Primarni in sekundarni naslov.

> Stanja volumna in povratnih tokov.

> Alarmi: zaznavanje motenj in nizko stanje baterije.

>  Identifikacijska številka  porabnika «customer ID» - (10 

mestna alfa - numerična).

>  Spremljanje maksimalnih pretokov  (shranjevanje podatkov 

za zadnjih 13 mesecev).

>  Mesečno odčitavanje ob fiksnih datumih (FDR) volumna in 

pretoka za zadnjih 13 mesecev: aplikacije obračunavanja, 

spremembe podatkov stanovalcev, itd.

>  Zaznavnje puščanj, ter shranjevanje teh podatkov za zadnjih 

13 mesecev.

>  Zaznavanje povratnega toka (začasnega ali stalnega) ter 

shranjevanje podatkov za zadnjih 13 mesecev.

V skladu s standardi

> M-Bus EN1434-3 standard in v skladu s TC294 WG4.

> Prestopna leta so integrirana do 2031.

> EEC označba.

CybleTM M-Bus
Cyble tehnologija za daljinsko odčitavanje vodomerov z 

M-Bus protokolom

Uporaba

Cyble M-Bus modul ustreza sistemom daljinskega 

odčitavanja preko M-Bus omrežij v stanovanjskih, 

poslovnih in industrijskih objektih.

Tehnologija posreduje vse potrebne podatke glede na 

EN 1434.

>  Predpripravljena Cyble številčnica s 

Cyble targetom.



O Itron Inc.
Itron je vodilno podjetje na področju zagotavljanja tehnologije globalnim energetskim in vodooskrbnim podjetjem. Naše podjetje je največji svetovni dobavitelj tehnoloških rešitev merjenja, zbiranja  podatkov in programske opreme. 8,000 

podjetji po celem svetu se zanaša na našo tehnologijo za optimizacijo oskrbe in uporabe energije in vode. Naši produkti in storitve vključujejo merilnike za električno energijo, plin, vodo in toploto, sisteme za zbiranje podatkov in komunikacijo, 

vključno z avtomatskim odčitavanjem števcev (AMR) ter napredne infrastrukture meritev (AMI); sisteme za obdelavo podatkov ter programsko opremo, kot tudi vodenje projektov, montažo ter svetovanje. Če želite izvedeti več, obiščite našo 

spletno stran: www.itron.com

Za več informacij se obrnite na vašega lokalnega zastopnika.
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M-Bus lastnosti

Skladnost EN1434-3

Baud stopnja (Baud rate) 300 do 2400 bps

Kabel 2 žični, ne polariziran

Lastnosti delovanja

Temperatura delovanja -10 °C/+55 °C

Temperatura shranjevanja -20 °C/+55 °C

Zaščita ohišja IP68

E.M.C. standardi EN 50081-1, 50081-2, 50082-1, 50082-2

Napajanje Litijeva baterija

Življenska doba baterije*
12 let (opomba: ker se Cyble M-Bus napaja preko M-bus omrežja, število odčitavanj ne vpliva na 

življensko dobo baterije)

Dimenzija kabla 6.6 x 2.3 mm ploščat kabel

* Pri normalnem delovanju znotraj temperaturnega območja delovanja

Dodatki in sistemi daljinskega odčitavanja

Uporaba

Za uspešno namestitev M-Bus sistema, je na voljo široka paleta dodatkov in sistemov daljinskega odčitavanja.

> Posamezni objekti

> Skupina objektov

> Kombinirani objekti

> Komercialni objekti

> Industrijski objekti

> Detekcija

> Ni detekcije

Princip delovanja Cyble 

zaznavala

>  Obseg dobave

- Kabel dolžine 5 m

- Pritrdilni vijak

- Plastična varovalna plomba

- Pokrovček številčnice
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Tel.: 01 830 34 70 / fax: 01 830 34 99

E-mail: info@enerkon.si / www.enerkon.si
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