Multi-Energy

Uporaba

potrebe.

Omogoca:

> Nizkofrekvencni izhod
- Daljinsko odcitavanje
- BeleZenje porabe

> Visokofrekvencni izhod
- Analizo pretoka (datalogging)
- Frekvencno / tokovno pretvorbo
- Avtomatski nadzor
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(yble Sensor ustreza razlicnim sistemom daljinskega
odcitavanja za stanovanjske, komercialne in industrijske

o

Cyble™ Sensor

Itron

Knowledge to Shape Your Future

Cyble tehnologija za zanesljivo daljinsko od¢itavanje

vodomerov

(yble komunikacijski moduli so bili razviti znamenom
izpolnjevanja zahtev vodovodnih podjeti, ki Zelijo daljinsko
odcitavati vodomere. Ker so vodomeri pomembna investicija
podjetij, so vsi ltron vodomeri predpripravijeni glede na trenutni
ali prihodni razvoj tehnologij daljinskega odcitavanja.
Zanesljivost delovanja (yble tehnologije dokazuje Ze nekaj sto
tisoc vgrajenih Cyble modulov.

Cyble kompatibilnost

(yble Sensor je popolnoma zdruzljiv z vsemi ltron vodomeri, ki

s opremljeni s (yble Target-om.

> Preprosta nastavitev in namestitev na vodomere, ki so ze v
uporabi.

> Zaradi preprostega postopka namestitve, ostane overitven
Zig neposkodovan.

> Predpripravijenost merilnikov s Cyble tehnologijo je enaka za
vse vodomere, ne glede na vrednosti impulzov.

Visoka zanesljivost

Z edinstvenim patentiranim principom je zaznan povratni tok,

impulzi povratnega toka pa se kompenzirajo z impulzi pretoka

v pravi smeri, tako da je vrednost Stevilcnice vodomera vedno

usklajena z vrednostjo daljinskega prikazovalnika.

Zanesljivost odcitkov je kljucnega pomena za obracunavnje

porabe vode.

> Magnetna manipulacija na Cyble Target ni mogoca.

> Ker (yble zaznavanje deluje na induktivnem principu, modul
lahko deluje tudi v poplavljenih jaskih.

> Tehnologija je zasnovana tako, da deluje tudi v tezkih pogojih
(IP63).

> (yble Sensor ni obutljiv na vibriranje okolice (npr. vibriranje
cevi).

> (yble Sensor je v skladu z E.M.C. standardi za zascito proti
elektromagnetnim motnjam.

Izhodni signali

> LF (nizka frekvenca)
- Nizkofrekvencni izhod je kompenzirani izhod — povratni
tok in vibriranje cevi ne povzroca dodatnih impulzov.
- Moduli so tovarnisko programirani s faktorjem K, ki
pomnoien zvisokofrekvenénim (HF) signalom, omogoca

LF=HFxK
K=1/2.5/10/25/100/1000

> HF (visoka frekvenca)
Visokofrekvencni signal zaznava rotacijo CybleTarget-a.
HF signal = Timpulz / obrat.
To predstavlja najmanjso mozno vrednost impulza, ki ga Se
lahko prenasamo preko daljinskega odcitavanja.
(yble Sensor deluje vedno, kadar je prisoten pretok vode, ne
glede na smer toka vode.

> DIRsignal pokaze, da se visokofrekvencni signal ujema s
pretokom vode, ne glede na to, ali tece naprej ali nazaj.

> Prekinitev kabla (mehanska manipulacija): samodejno
preverjanje glede na ozemljitev.

> Predpripravljena Stevilcnica s Cyble Target-om



lzvedba

2- Zicna ERALE]

Nizkofrekvencni signal LF Princip delovanja
Zaznavanje prekinitve kabla -
Visokofrekvencni signal HF - Detekcija

Signal za smer toka
Notranje napajanje (baterija)

zhod signala Napajanje DC DC
Maks. el. tok (mA) 100
Maks. napetost (V) 30
Maks. el. moc (W) 1
Polarizacija Ne Da
Tip Odprti kolektor Odprti kolektor
Kapacitivnost pF 600 (brez kabla**)
Notranja baterija / Zivljenska doba(*) Da, litijeva baterija / 12 let - ni moZnosti zamenjave
Standardna dolzinakabla ~ m 5
Stevilo Zic 2 5
Dimenzije kabla mm 6.6x 2.3 okrogli kabel
Premer Zice mm 09
Temperatura delovanja C -10/455
Temperatura skladiscenja ~ °C -20/+55
[aiita P68
EM.C standari EN 50081-1, EN'50081-2, EN 50082-1, EN 50082-2

*Pri normalnem delovanju znotraj temperaturnega obmodja.

(**) Tipicna vrednost = 100 pF / vodomer

Posebne lastnosti
> 2-Zicni
- Polariteta ni pomembna.
Povezave - Signal je enak suhemu kontaktnemu signalu
(npr. reed stikalo).
> 2-Zicni > 5-Zicni

Pomembno opozorilo:

— ozemljitev
C—=s— prekinitev kabla

Dolgotrajnost impulzov ne omagoca povezave nekaterih elektromehanichih relejev z visokofrekvencnim izhodom.

> 5-Zicni

- Potrebno je upostevati polariteto izhodov.

- \si izhodni signali imajo pozitivno vrednost glede na
0V (rjava).

- Visokofrekvencni (HF) izhodni signal ni odvisen od
smeri pretoka.

- DIR izhod se izkljuci, ko se HF visokofrekvencni signal
ujema s pretokom v pravi smeri (naprej).

O Itron Inc.

[tron je vodilno podjetje na podrocju zagotavijanja tehnologije globalnim energetskim in vodooskrbnim podjetiem. Nase podjetje je najvedji svetovni dobavitelj tehnoloskih resitev merjenja, zbiranja podatkov in programske opreme. 8,000
podjetji po celem svetu se zanasa na naso tehnologijo za aptimizacijo oskrbe in uporabe energije in vode. Nasi produkti in storitve vkljucujejo merilnike za elektricno energijo, plin, vodo in toploto, sisteme za zbiranje podatkov in komunikacijo,
vkljucno z avtomatskim odcitavanjem Stevcev (AMR) ter napredne infrastrukture meritev (AMI); sisteme za obdelavo podatkov ter programsko oprema, kot tudi vodenje projektov, montaZo ter svetovanje. Ce Zelite izvedeti vec, obiscite naso

spletno stran: www.itron.com

Za vec informacij se obrnite na vasega lokalnega zastopnika.

<

ENERKON

Pod javorji 4

-

Ifron

9, rue Ampére
71031 Macon cedex
France

SI-1218 Komenda, Slovenija Phone: +33 385293900
Tel.: 01 830 34 70 / fax: 01 830 34 99 Fax: +33385293875

E-mail: info@enerkon.si / www.enerkon.si www.itron.com

© Copyright 2010, Itron. Vse pravice pridrZane. - Itron si pridrZuje pravico do sprememb brez predhodnega obvestila. SYS-0005.0-SLO-11.10




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




