
Vodomer za pipe
GWZ 3-V +m
Qn 1,5 m3/h

Obseg dobave:
– Vodomer za pipe z modularno številčnico +m in praznim modulom, integrirano pre-

krivno matico s 3/4” notranjim navojem in priključno stranjo 3/4” zunanji navoj.
– 2 ploski tesnili
– Plombirna žica z zaskočno plombo
– Navodila za montažo

Prazni modul, ki se nahaja na vodomeru +m je sestavni del overjenega vodomera in 
je zato zavarovan s plombo (tipsko nalepko). Prazni modul lahko, denimo ob montaži 
komunikacijskega modula, zamenja samo pooblaščeni strokovnjak.

NAVODILA ZA MONTAŽO

Montaža:
1) Vodomer GWZ privijte na pipo z integrirano prekrivno matico notranji navoj 3/4” 

tako, da spoj s ploskim tesnilom dobro tesni.
2) Prekrivno matico notranji navoj 3/4” zaščitite pred nepooblaščeno demontažo s 

plombirno žico in zaskočno plombo (glejte zadnjo stran).
3) Preverite tesnost in smer vrtenja številčnice.

Opozorilo:
Izogibajte se uporabi vodomera na mestih, kjer je nenehno visoka zračna vlaga (npr. 
neposredno pod tušem ali v zemeljskih jaških), ker lahko v primeru daljše izpostavlje-
nosti vlagi difundira skozi plastični pokrov številčnice kar otežuje odčitavanje.

Uporaba komunikacijskih modulov ni primerna, če je naprava nameščena na prostem.
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