
Aquadis+
Volumetrični vodomer – z razširjenim območjem merjenja pretoka

Aquadis+ je volumetrični vodomer, odobren po 2014/32/EU modul H1, primeren za odčitavanje porabe vode v 
stanovanjskih in industrijskih objektih.

LASTNOSTI IN PREDNOSTI

»»  MID odobritev

»» Zelo nizek zagonski pretok

»» Pripravljen za Cyble komunikacijske module

Tehnologija

Aquadis+ združuje prednosti tehnologije 
volumetričnega principa meritve, z dokazano 
zanesljivostjo ekstra suhe številčnice. Noben 
del številčnice ni v stiku z vodo.

Visoka tehnologija izdelave merilnih komor 
zagotavlja stabilno in trajno točnost Aquadis+ 
vodomerov.

Metrološke lastnosti

»» Zelo nizek zagonski pretok omogoča 
detekcijo puščanja

»» Širok razpon merilnega območja 

Robustnost 

»» Hermetično zaprta IP68 številčnica TVM 
(bakreno ohišje/mineralno steklo) omogoča 
delovanje v vseh obratovalnih pogojih.

»» Plastična številčnica TSN je opremljena z 
brisalcem, kar omogoča odčitavanje tudi 
v pogojih povečane vlage (opcijsko pri 
DN25/30)

»» Maksimalni dopustni obratovalni tlak je 16 
bar

Preprosto odčitavanje

»» Vrtljiva številčnica (skoraj do 360°)

»» Pregledna številčnica z visokim kontrastom 
za lažje odčitavanje

Komunikacijska naprava

Vodomer je pripravljen za Cyble 
komunikacijske module.

VODA



EverBlu Cyble nameščen na 
vodomer Aquadis+

Številčnica z bakrenim ohišjem / 
mineralnim steklom (TVM)

PRINCIP DELOVANJA

Vodomer Aquadis+ ima dve glavni 
komponenti: Hidravlični del, ki omogoča 
merjenje pretoka vode in številčnico, ki 
prikazuje pretečeno količino vode.

Vmesnik za prenos med tema dvema 
komponentama je močna magnetna

sklopka   1   .

Aquadis+ je volumetrični vodomer   2   . Vsaka 
rotacija bata v merilni komori predstavlja dani 
volumen vode, ki se pretaka skozi vodomer.

Ekstra suha številčnica   3   , je hermetično 
zaprta in ščiti zobnike pred vodo.
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KOMUNIKACIJA

Aquadis+ je pripravljen za namestitev 
Cyble Komunikacijskaega modula

Cyble modul omogoča komunikacijo ter 
daljinsko odčitavanje vodomera preko:

»» Impulznega izhoda (Cyble Sensor)

»» M-Bus protokola (Cyble M-Bus)

»» Brezžične radijske povezave  (Cyble 
AnyQuest /EverBlu)

Glavne prednosti Cyble tehnologije

»» Da bi omogočili daljinsko odčitavanje, 
ni potrebno dodatno investirati v sam 
vodomer

»» Itron je standardiziral vmesnik vodomerov, 
ki ne glede na princip delovanja vodomera, 
uporablja Cyble tehnologijo

»» Elektronski izhod omogoča večjo 
zanesljivost (ni obrabe ali preskakovanja)

»» Omogoča evidentiranje povratnega toka

»» Princip delovanja preizkušen z 20 letno 
uporabo v praksi

»» Komunikacija je odporna na magnetne 
motnje

Številčnica z mineralnim steklom 
(TVM DN25 do DN65)



Aquadis+ DN65

Aquadis+ DN25 Q3=10

Tehnične karakteristike
Nazivni premer (DN) mm 25 30 40 65

cola 1” 1” 1/4 1” 1/2 2” 1/2

Izvedba številčnice Plastična (TSN ) ali bakreno ohišje/mineralno steklo (TVM)
Bakreno ohišje/mineralno 

steklo(TVM)

MID številka odobritve tipa LNE - 24811 LNE-23697 LNE - 24811 LNE-23697 LNE-23697 LNE - 23701
MID dinamičen razpon (R) – v vseh položajih 315 200 315 200 315 160
Nazivni pretok (Q3) m3/h 6.3 10 6.3 10 16 25
Standardno razmerje (Q3/Q1) 160 160 160 160 160 160
Minimalni pretok - R160 (Q1) l/h 39 63 39 63 100 156
Prehodni pretok - R160 (Q2) l/h 63 100 63 100 160 250
Prekoračen pretok (Q4) m3/h 7.9 12.5 7.9 12.5 20 31.5
Padec tlaka pri Q3 bar < 0.63
Padec tlaka pri Q4 bar < 1
Maksimalen dopustni tlak (MAP) (MAP) bar 16
Maksimalna dovoljena temperatura °C + 0.1.... + 30 + 0.1.... + 50
Delovna temperatura °C + 5.... + 55
Zagonski pretok l/h 4 11 4 11 11 30
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R = Q3 / Q1

Q2 = Q1 x 1.6 Q4 = Q3 x 1.25

Po MID odobritvi, ISO standardu in priporočilu OIML, se metrološke razrede A,B,C,D nadomesti z 
vrednostjo razpona (R) med nazivnim pretokom (Q3) in minimalnim pretokom (Q1).

Impulzna vrednost
HF Signal LF Signal (glede na K faktor za Cyble Sensor modul)

Območje vodomera K = 1 K = 2.5 K = 10 K = 25 K = 100 K = 1000
DN 25 to 40 1 L 1 L 2.5 L 10 L 25 L 100 L 1 m3

DN 60/65 10 L 10 L 25 L 100 L 250 L 1 m3 10 m3

PADEC TLAKA
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Dimenzije
Nazivni premer 
(DN) mm 25 25 30 30 40 65

Izvedba 
številčnice

TSN/TVM
Q3 = 6,3

TSN/TVM
Q3 = 10

TSN/TVM
Q3 = 6,3

TSN/TVM
Q3 = 10

TVM TVM

Navoj vodomera cola
mm

G 1” 1/4 B
33x42

G 1” 1/4 B
33x42

G 1” 1/2 B
40x49

G 1” 1/2 B
40x49

G 2” B
50x60

Prirobnice
PN 10/16

A mm 260 260 260 260 300 420
B mm 143 178 143 178 180 254
C mm 42 55 42 55 57 93
D mm 104 140 104 140 140 202
Teža Kg 2.6 5.4 2.6 5.4 6.2 22.6

Dn 25 /30, Q3=6.3

Dn 25/30 , Q3=10 and Dn 40, Q3=16 

OPCIJE (SEZNAM NE VSEBUJE VSEH OPCIJ) 

Aquadis+ vodomeri so lahko opremljeni s/z:

»» Tovarniško nameščenimi Cyble moduli (informacije v posebnem prospektu)

»» Protipovratnim ventilom na iztočni strani vodomera DN25,DN30 in DN40 mm

»» Odstranljivim pokrovom številčnice vodomerov DN25 in DN30
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Za več informacij se obrnite na vašega lokalnega zastopnika.
ITRON WATER METERING

9, rue Ampère 
71031 Mâcon cedex 
France 

Phone: 	 +33 3 85 29 39 00 
Fax: 	 +33 3 85 29 38 58

Poslovna cona Žeje pri Komendi 
Pod javorji 4 
SI-1218 Komenda 

Telefon: +386 (0)1 830 34 70 / Fax: +386 (0)1 830 34 99 

E-mail: info@enerkon.si / www.enerkon.si


