Aquadis+

Nov standard za volumetricne vodomere

Aquadis+ je volumetri¢ni vodomer zasnovan za zanesljivo in natanéno merjenje ter od¢itavanje porabe
vode predvsem v distribucijskih omrezjih.

LASTNOSTIIN PREDNOSTI
» Dolgoro¢no delovanje
e Dolgotrajna visoka natan¢nost
e Visoka ucinkovitost
e \/gradnja v vse polozaje
 Trajna ditljivost/vidljivost Stevilcnice
» Novo oblikovani vodomer predstavlja
e Povecano robustnost
e Pripravljen za Cyble komunikacijo
e Kompaktnost

e Preprosto uporabo

Ucinkovitost

S poudarkom na zanesljivi in dolgorocni
ucinkovitosti, Aquadis+ ponuja izboljsano
ucinkovito merjenje porabe vode.

To omogoca njegovo inovativno oblikovanje,
s ¢imer je ohranjena visoka ucinkovitost skozi
daljSe ¢asovno obdobje.

Tehnologija

Princip delovanja vodomera Aquadis+ temelji
na kombinaciji ekstra suhe stevil¢nice (brez
mehanizma v vodi), povezane z merilnim
elementom preko magnetnega prenosa.

Komunikacijska naprava

Vodomer je pripravljen za nadgradnjo s Cyble
modulom.

Odobritve in standardi

Aquadis+ je odobren priQ3 1,6 in 2,5 m*hin
4m?/h od razmerja 50 do 400 v skladu z:

» MID - direktivo 2004/22/EC

» Evropskim standardom EN14154 - 2005
» Mednarodnim standardom ISO 4064
» Priporocilom OIML R49

Aquadis+ je v skladu s predpisi za izdelke, ki se
uporabljajo v stiku z vodo, namenjeno ¢loveski
potro3nji. Aquadis+ so odobrili nasledniji
laboratoriji:

» ACS (Francija)

» Belgaqua (Belgija)

» Kiwa (Nizozemska)

» WRAS (Velika Britanija)
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Hermeti¢no zaprt
register*

(Stevilénica)

Steklena leca in merilni
element

v bakrenem loncku,
vodoodporen, odporen
na kondenziranje (IP 68),
omogoca stalno citljivost

* za posebne namene
moznost tudi plasticnega loncka

Robustno ohisje

(na razpolago tudi
termoplasti¢en material)
Visoka tlacna odpornost

Aquadis+ Stevil¢nica

Aquadis+ DN15

Izjemna natan¢nost in dolgoroc¢na ucinkovitost

Hidrodinami¢no uravnotezen bat, razvit s pomocjo inovativnega oblikovanja
merilnih elementov omogoca poleg zaznavanja iziemno nizkih pretokov (tipi¢no <1

L/h) v sirokem obsegu pretokov tudi dolgotrajno in stalno natan¢nost..

MOZNOSTI
Aquadis+ vodomeri so lahko opremljeni z:

» Tovarnisko namescenimi Cyble moduli
(informacije v posebnem prospektu),

» Nepovratnim ventilom na iztocni strani
vodomera,

» Odstranljivim pokrovom stevil¢nice.

Komunikacija
Opremljen z odobrenim
Cyble Targetom, kar
omogoca integracijo
vodomerov v sisteme
daljinskega odcitavanja,
z namestitvijo ustreznih
Cyble modulov

Ucinkovit in
preprost

Cistilni filter delcev;
enostavno cis¢enje

Kompaktnostin
preprosta uporaba



KOMUNIKACUA
Aquadis+ je pripravljen za preverjeno Klju¢ne prednosti Cyble tehnologije -
Cyble tehnologijo, kar ves ¢as omogoca » Itron standardni vmesnik
»plug and play« montazo Cyble modulov. To

odpira velik razpon v naprednih in zanesljivih
AMR sistemih:

» Radio »walk-by« sistemi

» Ni potrebna dodatna investicija v sam
vodomer

» Zanesljiv princip elektronske detekcije (ni
obrabe ali preskakovanja)

M

» Radijski fiksni sistem za prenos podatkov » Detekcija puicanja

» M-Bus sistemi (»walk-by« ali fiksno omrezje) » Detekcija povratnega toka

v

» ali katerikoli sistem, ki temelji na univerzalnih

: 4 ) » Detekcija manipulacije
impulznih izhodih

» Niobcutljivna magnetna polja

» Popolna smerna soodvisnost
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Dinami¢no obmodje je definirano kot razmerje (R) med nazivnim in minimalnim pretokom.
Odobritev MID potrjuje, da Aquadis+ dosega in presega nazivne pretoke (Q3 > Qn).

Aquadis+ kompozitna verzija:
- robusten

- lahek in ergonomicen

- odporen na dezinfekcijo



Nazivni premer mm 15 20
cola 1/2” 3/4" 3/4"
Ustreznostz MID
MID metroloski razred (R) - v vseh polozajih 50/400 63 /400
MID stevilka odobritve certifikata LNE 13636 LNE 16467
Nazivni pretok (@3) m’/h 16 25 2.5 40
Standardno razmerje* (Q3/Q1) 100 160 100 160
Minimalni pretok Qn I/h 16 156 25 25
Prehodni pretok Q2) I/h 256 25 40 40
Prekoracen pretok (Q4) m*/h 2 3.125 31 5
Izguba tlaka pri Q3 bar 0.25 0.63 0.25 0.63
Max. dopustni tlak (MAP) (MAP) bar 16 16
Delovna temperatura () °C 0.1/50 0.1/50
Temperatura okolice °C 5/55 70/-10
**drugo razmerje po dogovoru
Skupne karakteristike
Obmodje prikaza m? 99999,999 99999,999
Min. interval skale I 0.02 0.02
Tipi¢ni zagonski pretok I/h 1 2
Toc¢nost +/- 5% I/h 3 5
Tocnost +/- 2% I/h 5 8
Tlak za testiranje bar 25 25
Max. naklju¢na delovna temperatura °C 50 (<1h/zi) 60 (<1h/zi)
UstreznostzEEC 75/33
EEC metroloski razred Razred C v vseh polozajih =
EEC Stevilka odobritve F-04-G-297 -
Nazivni pretok @Qn) m¥/h 075 1 1.5  0.75/1,5% -
Max. pretok (Qmax) m3/h 15 2 3 3 -
Minimalni pretok (Qmin) I/h 75 10 15 75 =
Prehodni pretok Qv I/h 1125 15 225 M.25 -
Max. dopustni tlak (PN) bar 16 -
Izguba tlaka bar 1 -
Max. delovna temperatura (T) °C 30 -
Ustreznost z Britanskim standardom 5728
BS metroloski razred Razred D v vseh polozajih -
Nazivni pretok m/h 1 15 -
Max. pretok m3/h 2 3 =
Minimalni pretok I/h 75 -
Prehodni pretok I/h 1.5 =
Dimenzijeinteza
Nazivni premer mm 15 20
Navoj cola G3/4" G1" G1"
mm 20x 27 26 x 34 26 x 34
A mm  105/110/115*  130/165/190 190
B mm 15 143
C mm 22 20
D mm 85 88
E mm 68 70
F mm 158 186

(*) Ostale mozne dolzine: 134.165, 170
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Zavetinformacij se obrnite navasega lokalnega zastopnika
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ENERKON

Poslovna cona Zeje pri Komendi
Pod javorji 4
Sl-1218 Komenda

Telefon: +386 (0)1 830 34 70/ Fax: +386 (0)1 830 34 99

E-mail: info@enerkon.si/ www.enerkon.si

ltron je vodilno podjetje na podro¢ju zagotavljanja tehnologije globalnim energetskim in vodooskrbnim podjetiem. Nase podjetje je najvecji svetovni
dobavitelj tehnoloskih resitev merjenja, zbiranja podatkov in programske opreme. 8,000 podjetji po celem svetu se zanasa na naso tehnologijo za
optimizacijo oskrbe in uporabe energije in vode. Nasi produkti in storitve vklju¢ujejo merilnike za elektri¢cno energijo, plin, vodo in toploto, sisteme
za zbiranje podatkov in komunikacijo, vklju¢no z avtomatskim odcitavanjem stevcev (AMR) ter napredne infrastrukture meritev (AMI); sisteme
za obdelavo podatkov ter programsko opremo, kot tudi vodenje projektov, montaZo ter svetovanje. Ce zelite izvedeti ve¢, obii¢ite naso spletno

ITRON WATER METERING

9, rue Ampere
71031 Macon cedex
France

Phone: +33 385293900
Fax: +333 8529 3858

Medtem ko si podjetje Itron prizadeva za natan¢no in pravoc¢asno zagotavljanje svojih trznih gradiv, ne trdi, obljublja, ali garantira o to¢nosti, popolnosti, ali
ustreznosti, in izrecno zavrac¢a odgovornost za napake in prezrtje v teh gradivih. Nobeno jamstvo kakrsne koli vrste, implicitno, izrazeno, ali po zakonu, vklju¢ujoce
ampak ne omejeno na garancijsko jamstvo o ne-krsitvi pravic, naslovov, prodaje in primernosti za doloc¢en namen, ni dano v zvezi z vsebino teh trznih gradiv.
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