NAVODILA ZA MONTAZO

Stanovanjski vodomer
VARIO 3=6 +m

VARIO vodomer nam omogoca enostavno zamenjavo Ze vgrajenih vodomerov razliénih
vgradnih dolZin. Predelava instalacije ni ve¢ potrebna!

Obseg dobave:

- Osnovni vodomer (G 3/4 A) brez vmesnika, z modularno Stevilénico
- 2 ploski tesnili za vijacne prikljucke

- Plombirna Zica z zasko¢no plombo

- Navodila za montazo

- 2 tesnilna obroca za overitveno zamenjavo

Prazni modul, ki se nahaja na vodomeru +m je sestavni del overjenega vodomera in je

zato zavarovan z uporabnisko plombo (tipsko nalepko). Prazni modul lahko, denimo ob
montaZzi komunikacijskega modula, zamenja samo pooblas¢eni strokovnjak.
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- Montaza

) Zaprite glavni zaporni ventil. Odprite nizje name$¢eno pipo in s tem tlatno razbre-
menite vod.

2) Demontirajte Stevec, ki ga boste zamenjali in izmerite dimenzije (vgradno dolzino in
prikljuéni navoj).

3) Po potrebi sestavite posebne podaljSke (glejte vijacne prikljucke).

4) Po potrebi namestite podaljSke na prikljucke ohisja vodomera in jih trdno privijte s
klju¢em SW 30 (G 3/4) ali SW 36 (G 1).

5) Vstavite Stevec v pripravljeni merilni odsek in pri tem upoStevajte smer toka ter upo-
rabite ploski tesnili.

6) Odprite glavni zaporni ventil, opravite preskus tesnosti pri nazivnem tlaku (maks.
delovni tlak 10 barov). Preverite tek in smer vrtenja Stevca.

7) Zavaruijte vijaCne prikljucke pred nepooblaséeno demontazo s pomodjo priloZzenega
plombirnega materiala.

- WWW.enerkon.si

MERILMA OFEEMHA

@ ~ENERKON

DeliX,YinZ=G1

X = ¥ Vigradna dolzina
F? e gq “: DelX  10mm
105 Del X1 15mm
X X DelY  225mm
-t H{ DelZ  525mm
110 '
Y hi
B
130 |

z z

_%::%

i

L

Pozor: pazite, da ne poSkodu-
jete tesnilne povrsine tesnilnih
obrocev!

Privijte matico s
Sestkotnim klju¢em!

/ Ne uporabljajte kles¢!

Pri montaZi le enega vijatnega prikljucka privijte slednjega
na izstopno stran vodomera (glejte smerne puscice, ki

oznacujejo smer pretoka).
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