Flodis

Enotokovni turbinski vodomer

Flodis je enotokovni turbinski vodomer, oblikovan za merjenje hladne pitne vode in zagotavlja
azurno merjenje v Sirokem obmodju pretokov.

LASTNOSTIIN PREDNOSTI

» Enotokovni turbinski vodomer razreda Cs
sirokim merilnim obmocjem

» Pripravljen za Cyble komunikacijske module

» Patentirana merilna komora

Tehnologija

Flodis je enostaven, tehnolosko dovrsen,
omogoca visoko natan¢nost merjenja Ze pri
zelo majhnih pretokih, pa vse tja do velikih
pretokov, tudi v tezkih zunanjih pogojih.

Trajnost - zanesljivost

»
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Preverjeno zanesljiv in natancen tako v
zahtevnejsih pogojih namestitve, kot pri
motni (necisti) vodi. Flodis Ze vec kot deset
let zanesljivo deluje pri nasih uporabnikih.

»
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Milijoni vodomerov Flodis je namesc¢eno
sirom sveta v zelo razli¢nih klimatskih
pogojih. Flodis zagotavlja hitro poplacilo
investicije.

»

¥

Visoka kakovost in natan¢no uravnotezena,
prakti¢no lebdece vrteca se turbina,
zagotavlja izredno vzdrZljivost.

» Turbina, kot edini dinamicni del v stiku
zvodo vodomeru zagotavlja dolgo
Zivljenjsko dobo.

» Zaradi svoje oblike in visoke tehnologije
izdelave, ne potrebuje dodatnih
prilagoditev.

Preprosto odcitavanje

Flodis $tevil¢nica zdruzuje naslednje
prednosti:

» Rotacija Stevil¢nice skoraj 360°

» Veliki Stevil¢niki z odli¢nim kontrastom za
laZje od¢itavanje

» Brisalec omogoca odcitavanje ekstra
suhe Stevil¢nice tudi v pogojih povecane
vlaznosti

» Zascita ohisja: IP 68

Komunikacijska naprava

» Pripravljen za komunikacijo preko Cyble
komunikacijskega modula.

Odobritve in standardi

» Flodis je certificiran pri Q3 1,6 do 10m?*/h pri

VODA knowledge to shape your future

razmerju 63 do 200 v skladu z:

» MID, direktiva 2004/22/EC evropskega
parlamenta

» Evropskim standardom EN14154 - 2005
» Mednarodnim standardom ISO 4064 - 2005
» Priporocilom OIML R49 - 2004

Flodis je prav tako odobren za razred Cod Qn 1,5
do6m*/h v skladu z

» Evropsko direktivo EEC75/33 za vodomere za
hladno vodo (potece oktobra 2016)

Flodis je v skladu s predpisi za izdelke, ki se
uporabljajo v stiku z vodo, namenjeno ¢loveski
potrosnji.




Copper Can Stevil¢nica za trajno potopljenost -
vodoodporna

AnyQuest Cyble modul namescen na Flodis
vodomeru

Radio Frequency Cyble modul namescen na
Flodis Pokroveek

PRINCIP DELOVANJA

Flodis je sestavljen iz dveh glavnih
komponent; hidravlicne komponente, ki
omogoca meritve vodnega toka in Stevil¢nice,
ki prikazuje pretok in registrira izmerjeno
koli¢ino vode. Vmesnik prenosa med tema
dvema komponentama predstavlja magnetna
sklopka 1.

Flodis je enotokovni turbinski vodomer. Tok
vode, ki vstopa v vodomer, je preusmerjen s
pomocjo posebno oblikovanega injektorja 2,
ki poganja turbino 3.

Ta tehnologija je primerna za vse vrste

KOMUNIKACUA

Flodis je pripravljen za namestitev Cyble
modula, ki omogoca komunikacijo in daljinsko
odcitavanje preko:

» Impulznega izhoda (Cyble senzor)
» M-Bus protokola (Cyble M-Bus)

» Brezzi¢ne radijske povezave (AnyQuest
Cyble)

kvalitete vode.

Ker je opremljen s filtrom 4 na vstopu toka
vode v vodomer, je Flodis zasciten pred
necistocami, ki jih s seboj prinese voda.

Prenos med hidravli¢cnim delom in stevil¢nico
omogoca magnetna sklopka.

Stevil¢nica in zobniki se nahajajo v hermeti¢no
zaprtem ohisju.

Turbina je edini gibljivi se del vodomera, ki je v
stiku z vodo.

Klju¢ne prednosti Cyble tehnologije:

» ni potrebna dodatna investicija v vodomer,
da se omogodi daljinsko od¢itavanje,

P

¥

[tron je standardiziral vmesnik vodomera,
ki neglede na sistem delovanja vodomera,
uporablja uveljavljeno Itronovo Cyble
tehnologijo,

P

¥

zanesljiv elektronski izhod (ni obrabe in
preskakovanja), > evidentiranje povratnega
toka,

P

¥

princip delovanja je preizkusen z dvajset
letno uporabe v praksi,

P

¥

oprema je odporna na motnje magnetnega
valovanja.



TEHNICNE KARAKTERISTIKE

Nazivni premer (DN) mm 15 20 25 32
cola V2" 3% 1” 17 Vs

Vskladuz MID - (MI-O01)

MID stevilka odobritve LNE 19125 LNE 19864 LNE 14887 S .

Nazivni pretok @ m¥h 16 25 4 6.3 10 o - N E:
Standardno razmerje (¥) (Q3/Q1) 100 160 160 160 160 "":‘;:f‘?g;’ ‘ =

Minimalni pretok Qn I/h 16 15.6 25 394 62.5 L_J TUNIS > ) |
Prehodni pretok (Q2) I/h 256 25 40 63 100 J
Prekoraceni pretok @Q4) m¥h 2 31 5 79 13 ——M
Padec tlaka pri Q3 bar 025 063 063 063 063 C € fuofoort

Maximalni dovoljeni tlak (MAP) bar 16 | 10|A45_A‘444 M ;
Temperatura delovanja (T) ) °C 0.1/50 J i

Temperatura okolice °C 5/55

(*) Ostalarazmerjamogoca po povprasevanju Flodis &tevilEnica z MID oznakami
VskladuzEEC75/33

EEC metroloski razred Razred C Horizontalno - BV vseh polozajih

EEC odobritev F-06-G-1277

Nazivni pretok Qn m3/h 15 25 35 6

Maximalni pretok Qmax  m¥h 3 5 7 12 \
Minimalni pretok Qmin I/h 15 25 35 60 \
Prehodni pretok Qt I/h 225 375 525 e e | oH
Padec tlaka pri bar <1(=0.8 gffn - = \
Maximalni dopustni tlak bar 16 L)*Tum |j
Maximalna dopustna temperatura °C 30 é ‘ / ﬁ

x0,0001

Ostale karakteristike
Qn=1,5m3/h 16 bar HF 1L

Obmogje prikaza 99999999 .~

Minimalni razdelek Stevil¢nice 0.02 J’TA”M%
Tipicen startni pretok I/h 4 6 10 12

Preizkusnitlak bar 2 Flodis stevil¢nica z EEC oznakami
Komunikacija Cyble tehnologija

TIPICNA KRIVULJA POGRESKOV, OBMOCJE FLODISA
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Dinami¢no obmogje je definirano kot razmerje (R) med nazivnim in minimalnim pretokom.
Odobritev MID potrjuje, da Aquadis+ dosega in presega nazivne pretoke (Q3 > Qn). Flodis DN32



PADECTLAKA

md3/h
DN 15
Dimenzije
Nazivni pretok (DN) mm 15 20 25 32
Navoj merilnika cola G 34" G1” G1”Va G172
mm 20x27 26 x 34 33x42 40x 49
A mm 110-170* 130-190 260 260
Al mm 55-85 72-95 110 110 -
A2 mm 55-85 58-95 150 150 M |
| ] ¢ c
B mm 104 123 130 130 L]
B mm 183 203 210 210 Al A2
C mm 21.5 22.5 39 39 A
D mm 46 64 64 67
E mm 46 28 28 25
Teza Kg 0.75-09 0.85-11 2 22
F (Dodatna visina z radijskim modulom) mm 42
*Ostale mozne dolzine so: 115, 145, 165 mm (G 3/4"), 115 mm (G 3/4" 7/8")in 165,190 mm (G 1).
Vrednostimpulza
- HF LF Signal
vt b Signal (v odvisnosti od K faktorja za Cyble senzor modul)
Obmotje merjenja K=1 K=2.5 K=10 K=25  K=100  K=1000
DN 15 do 32 1L 1L 2.5L 10L 251 100L 1000L E D
DN 20, 25in 32
OPCIJE (SEZNAM NE VSEBUJE VSEH OPCLJ)
Flodis vodomer je lahko opremljen z:

»

¥

stevil¢nico v bakrenem ohisju, ¢e ni opremljen z brisalcem,

»

¥

nepovratnim ventilom na izstopni strani vodomera,

»

¥

odstranljivim pokrovom Stevil¢nice,

»

¥

Cyble tovarnisko namescenimi moduli (prosimo, da si ogledate posebni prospekt).

Itron

Zavetinformacij se obrnite navasegalokalnega zastopnika

Z namescenim Cyble radijskim modulom

[tron je svetovno tehnolosko podjetje. Gradimo resitve, ki pomagajo dobaviteljiem meriti, spremljati in upravljati z energijo in vodo. Nas3 sirok portfelj
izdelkov vkljucuje meritve elektrike, plina, vode in toplotne energije, nadzorne tehnologije, komunikacijske sisteme, programsko opremo in strokovne
storitve. Stisoci zaposlenih, ki vrsijo podporo skoraj 8.000 javnim sluzbam v vec¢ kot 100 drzavah, Iltron usposablja dobavitelje za odgovornoin ucinkovito
upravljanje z energijo in vodnimi viri. PridruZite se nam pri ustvarjanju energetsko bolj u¢inkovitega sveta; s pricetkom tukaj: www.itron.com

ITRON WATER METERING
9, rue Ampere

Poslovna cona Zeje pri Komendi

71031 Macon cedex

C: > Pod javorji 4 France
SI-1218 Komenda Phone: +33 385293900
Telefon: +386 (0)1 830 34 70/ Fax: +386 (0)1 830 34 99 Fax: +33 385293858

ENERKON

E-mail: info@enerkon.si/ www.enerkon.si

Medtem ko si podjetje Itron prizadeva za natanc¢no in pravocasno zagotavljanje svojih trznih gradiv, ne trdi, obljublja, ali garantira o to¢nosti, popolnosti, ali
ustreznosti, in izrecno zavrac¢a odgovornost za napake in prezrtje v teh gradivih. Nobeno jamstvo kakrsne koli vrste, implicitno, izrazeno, ali po zakonu, vklju¢ujoce
ampak ne omejeno na garancijsko jamstvo o ne-krsitvi pravic, naslovov, prodaje in primernosti za doloc¢en namen, ni dano v zvezi z vsebino teh trznih gradiv.
© Copyright 2014, Itron. Vse pravice pridrzane. WA-0006.3-SLO-01.14





