
CF ECHO II
Ultrazvočni kompaktni toplotni / klima / kombiniran števec, qp 0.6-15 m3/h

Zahvaljujoč portfelju različnih variant 
merilnikov petoka za posamezno dimenzijo, 
so CF-Echo II števci zelo prilagodljivi za 
montažo.

Vsi merilniki pretoka imajo ploščato pritrdilno 
zasnovo za enostavno vgradnjo.

ZNAČILNOSTI IN PREDNOSTI

 » Visoka metrologija

 » Napredne funkcije

 » Enostavnost namestitve

 » Enostavno branje

 » Pripravljen za komunikacijsko nadgradnjo

Aplikacije

Ogrevanje, hlajenje in kombinirano, vgradnja v 
povratek ali dovod, horizontalna ali vertikalna 
vgradnja merilnika pretoka.

Prednosti

 » Natančno merjenje visokih in nizkih 
pretokov

» Enostavno odčitavanje

» Pripravljen za komunikacijsko nadgradnjo

Skladnost s standardi

» MID 2014/32/EU Modul B+D 

» Metrološki razred 2.0 po EN 1434 

» Razred okolice C po EN 1434 

» OIML R75

» PTB Razred C

» SP Test ≤ -2%

» PED skladen

Napredne funkcije

CF Echo II ponuja številne napredne funkcije, 
kot so 24-mesečno zajemanje vrednosti ob 
koncu meseca in notranji zapisovalnik podatkov 
(data logger) za analizo podatkov.

Komunikacijska naprava

“Plug and play” opcijske kartice omogočajo 
prenos podatkov za različne sisteme odčitavanja.

CE certifi kat o odobritvi tipa
merila: DE-06-MI004-PTB002

CF ECHO II je kompaktni števec Itronove družine števcev za ogrevanje in hlajenje, opremljen z ultrazvočnim 
merilnikom pretoka. Elektronska obdelava podatkov zagotavlja visoko natančnost skozi celotno merilno krivuljo, 
kar ustvarja dinamični razpon, ki presega razred C. Pretoki se lahko merijo od qp 0,6 do qp 15 m3/h (DN15 do 
DN50) z zanesljivo in stabilno natančnostjo.

CF ECHO II

Novo! Mobilni prirobnici za enostavno montažo 
merilnika pretoka.

HEAT



VEČFUNKCIJSKI ZASLON

Večfunkcijski zaslon omogoča enostavno 
branje in hiter ter jasen dostop do 
najpomembnejših podatkov za obračun.

Zaslon omogoča prikaz alarmov v enem 
pogledu.

DIAGRAM TLAČNIH IZGUB 

LCD ima dolgo življenjsko dobo in s pomočjo 
tipke enostavno dostopate do vseh ravni 
prikazov podatkov.
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Nivo  1
Obračunski  podatki
Energija
Hladilna energija*
Volumen
LCD test
Eksterni vodomer 1 + 2*
*opcijsko

Nivo 2
Dodatne  informacije
Trenutni pretok 
Moč
Temperatura dovoda 
Temperatura povratka 
Temperaturna razlika 
Obratovalni čas
Največja moč (datum + ura*) 
Največji pretok (datum + ura*) 
Največja temperatura (datum + ura*) 
Čas trajanja alarma
Alarm temperature 
Alarm pretoka 
Čas preobremenitve
Čas izpada omrežnega napajanja 

M-Bus primarni naslov
M-Bus sekundarni naslov
Hitrost M-Bus (“baud rate”) 
Impulzna vrednost vodomerov 1 + 2*
*opcijsko

Nivo  3
Fiksni datumski odčitki
Energija 1...24
Hladilna energija 1...24* 
Volumen 1...24
Eksterna vodomera 1 + 2 1...24* 
Impulzna vrednost vodomerov 1 / 2*
*opcijsko



Tehnične karakteristike

Nazivni pretok Nazivni 
premer

Maks. 
pretok Min. pretok Zagonski 

pretok Vgradna Priključek Nazivni tlak Obratovalna Kratkotrajna

Qp DN Qs Qi Qstart dolžina trajna temp.  maks. temp.
m3/h mm m3/h L/h L/h mm bar °C °C
0.6 15 1.2 6 1.2 110 G 3/4 B 16/25 130 150

20 1.2 6 1.2 130 G 1 B 16/25 130 150
20 1.2 6 1.2 190 G 1 B/Prirobnica 16/25 130 150

1.5 15 3 15 3 110 G 3/4 B 16/25 130 150
20 3 15 3 130 G 1 B 16/25 130 150
20 3 15 3 190 G 1 B/Prirobnica 16/25 130 150

2.5 20 5 25 5 130 G 1 B 16/25 130 150
20 5 25 5 190 G 1 B/Prirobnica 16/25 130 150
25 5 25 5 260 G 1 1/4 B 16/25 130 150

3.5 25 7 35 7 150 16/25 130 150

25 7 35 7 260 16/25 130 150

40 7 35 7 300 25 130 150
6 25 12 60 12 150 16/25 130 150

25 12 60 12 260 16/25 130 150

32 12 60 12 260

G 1 1/4 B 
G 1 1/4 B 
Prirobnica 
Prirobnica 
G 1 1/4 B 
G 1 1/4 B 
Prirobnica 
G 1 1/2 B 16/25 130 150

40 12 60 12 300 Prirobnica 25 130 150
50 12 60 12 270 Prirobnica 25 130 150

10 40 20 100 20 200 G2 B 16/25 130 150
40 20 100 20 250 Prirobnica 25 130 150
40 20 100 20 300 G 2 B/Prirobnica 16/25 130 150
50 20 100 20 270 Prirobnica 25 130 150

15 50 30 150 30 250 Prirobnica 25 130 150
50 30 150 30 270 Prirobnica 25 130 150

CF ECHO II računska enota

Temperaturno območje

Temperaturna razlika

Tip temperaturnega tipala

Temperaturno tipalo (Qp 0.6 do 2.5 m3/h)      

Dolžina signalnega kabla

Spomin (“Back-up”)

Displej

Optični vmesnik

Napajanje 

0 ... 180°C

3 ... 160 K

Pt100 ali Pt500, 2-žični

Direktna vgradnja tipala (povratka) ali tipala preko  

potopne tulke neposredno v ohišje merilnika pretoka 

Od 0.4 do 10 m (osnovno 1.5, 3 m)

EEPROM

LCD - 7 mestni

EN 60870-5 / M-Bus  protokol

12 letna litijeva baterija (opcijsko 6 let),

230V omrežno napajanje ali napajanje preko M-Bus

CF ECHO II testne impulzne vrednosti 
(Qp)

0.6 1.5 2.5 3.5 6 10 15

cm3/impulz 5 10 20 25 50 100 100



M-Bus

Standard EN 1434-3

Hitrost prenosa (”Baud rate”) 300 do 2400 baud

Podatki  v standardnem načinu Energija, volumen, pretok, temperature (dovod, povratek,
razlika), Čas trajanja okvare, Čas obratovanja, Datum in čas, 
Volumen vodomerov 1 in 2, verzija strojne programske opreme

LON aplikacija

Oddajnik TP / FT-10

Hitrost prenosa 78 Kb/s

Radio aplikacija
Kompatibilnost AnyQuest radio walk-by sistem

EverBlu radio sistem fiksne mreže
Frekvenca 433 Mhz

Protokol Radian odprti protokol

GPRS Modem z integriranim M-Bus centralno enoto mini master (opcijsko)

GPRS specifikacija Quad Band GSM 850/900/1800/1900MHz

GPRS podatkovni prenos preko SMS, E-Mail, FTP klient, http klient

M-Bus Master (opcija) EN 13757-2/-3, 300/2400 Baud, 8 enot bremena

Modbus

Način 2 žični, diferencialni “half-duplex”

Hitrost / Podatki 2400, 4800, 9600, 19200 bits/s

Format 8 podatkovnih bitov 1 stop bit  brez paritete

Napajanje 3,6 V-12V DC s CF toplotnega 

Napajanje preko M-Bus (kartica 6)

Tokovna poraba 2 enoti bremena = 3mA (M-Bus master / trajna obremenitev)

DN 15 20 25 32 40 50

A 72 72 77 77 85 85

B 18 18 23 24 35 -

Dø 
(Prirobnica)

- 100 110 - 140 160

Impulzna vhoda (za 2 eksterna vodomera)
Impulzna vrednost (neodvisno na 
enoto)

1 / 2.5 / 10 / 25 / 100 / 250 / 1000 L / imp

Detekcija Kontakt zaprt R ≤ 500 Ω
Kontakt odprt R ≤ 100 kΩ 
Maksimalna frekvenca: 10Hz

Impulzna izhoda Energija in Volumen 
Impulzna vrednost Glede na prikaz na zaslonu

Energija od 1KWh do 1MWh 
Volumen od 10 L do 1 m3

Stenska montaža

Merilnik pretoka
Za ustrezne vgradne dolžine glej tabelo Tehnične 
karakteristike  

Računska enota

35,2

35

149 55

119

OPCIJSKE KARTICE

CF ECHO II je pripravljen za komunikacijo. Različne opcijske kartice lahko vgradite tudi med 
delovanjem števca, saj pričnejo delovati samodejno. 

Naročite lahko spodnje opcijske kartice:

»» Kartica 1: M-Bus + E/V impulzna izhoda
»» Kartica 2: M-Bus + 2 impulzna vhoda (eksterna vodomera)
»» Kartica 3: GPRS + M-Bus Master + E/V impulzna izhoda
»» Kartica 4: LON + 2 impulzna vhoda (eksterna vodomera)
»» Kartica 5: Radio + 2 impulzna vhoda (eksterna vodomera)
»» Kartica 6: M-Bus + 2 impulzna vhoda (eksterna vodomera) 

+ napajanje preko M-Bus
»» Kartica 7: Modbus
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Me dtem ko s i  p o djet je I t ron pr iz adeva z a natančno in pravočasno z agotav l janje s voj ih t r žnih gradiv,  ne t rd i ,  ob l jub l ja ,  a l i  garant i ra o točnos t i ,  p op olnos t i ,  a l i 
ustreznosti ,  in izrecno zavrača odgovornost za napake in prezr tje v teh gradivih. Nobeno jamst vo kakršne koli vrste, implicitno, izraženo, al i po zakonu, vk ljučujoče 
ampak ne omejeno na garanci jsko jamst vo o ne -k rš i t v i  prav ic ,  nas lovov,  prodaje in pr imernost i  z a določen namen, n i  dano v z vez i  z vsebino teh t r žnih gradiv. 
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Pridružite se nam pri ustvarjanju energetsko bolj učinkovitega sveta.  
Če želite izvedeti več, obiščite našo spletno stran: www.itron.com

Poslovna cona Žeje pri Komendi 
Pod javorji 4 
SI-1218 Komenda

Telefon: +386 (0)1 830 34 70 / Fax: +386 (0)1 830 34 99 
E-mail: info@enerkon.si / www.enerkon.si

Za več informacij se obrnite na vašega lokalnega zastopnika.
ITRON METERING

Allmess GmbH 
Am Voßberg 11 
23758 Oldenburg i.H. 
Germany 

Phone: 	 +49 4361 625-0 
Fax: 	 +49 4361 625-250




